
Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about 
the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted 
is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the 
English content is always the most accurate and the English document will always be the determining 
document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications 
of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind 
arising from or related to the use of the translation. 

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece 
ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído 
esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, 
el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento 
determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones 
legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

CCW-702 y CCW-702LV

DESCRIPCIÓN Rev. Dic. 2019

CCW-702 y 702LV son adhesivos de alta adherencia a base de solventes diseñados específicamente para promover la

máxima adhesión de la barrera de aire y vapor F5 de piel de mula / techo temporal a sustratos aprobados. Estos productos

también se utilizan como preparación de superficies para promover la adhesión del adhesivo Helix Max Low Rise.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedad física* CCW-702 CCW-702LV

Viscosidad 200 cps 200 cps

Sólidos por peso 46% 46%

Contenido de COV 450 g/l <250 g/l

Peso por galón 7.5 libras 7.5 libras

Punto de inflamabilidad -4 °F -4 °F
Temperatura mínima de aplicación 25 °F 25 °F

Color Azul Rojo ciruela
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están

garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información

pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad

particular de este producto.

EMBALAJE

5 de 5 galones

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

1. La superficie debe estar limpia y completamente seca.
2. La temperatura debe ser de un mínimo de 25 ° F durante la aplicación.

Aplicación
•  Aplique con un rodillo de lana media o brocha en una película uniforme de 300 a 350 pies cuadrados por galón. Se debe

tener cuidado de no aplicar un exceso de adhesivo de contacto, lo que podría causar tiempos de secado más largos.

•  Deje que el adhesivo se desprenda durante un mínimo de 75 minutos a 75 ° F. Los sustratos porosos como

DensDeck® Prime, las cubiertas de yeso y las cubiertas de hormigón aislante ligero requieren adhesivo adicional, lo

que reduce las tasas de cobertura para lograr una adhesión adecuada.

•  El adhesivo tiene un curado satisfactorio cuando la superficie está pegajosa, pero no se transferirá cuando se toque.

•  Aplicar solo en las áreas a impermeabilizar el mismo día.

•  Vuelva a aplicar si el área se ensucia o se moja.

•  Cuando se utiliza en condiciones climáticas adversas (alta humedad, temperaturas frescas, etc.) o

sobre un sustrato poroso, se requerirá un tiempo de curado adicional.
•  Todas las tasas de aplicación de productos aplicados por fluidos se basan en la cobertura teórica relativa al

porcentaje de sólidos en el material. Estas son tasas de aplicación mínimas para lograr el espesor de película seca

requerido para el sistema y no tienen en cuenta la condición o porosidad del sustrato.
•  Puede ser necesaria una aplicación más espesa del producto para lograr el espesor de película seca requerido

en relación con el sustrato.
•  Este material solo se puede aplicar el mismo día en que se instala la membrana.

Las instrucciones de solicitud son solo pautas básicas. Lea y comprenda las especificaciones completas

de Mule-Hide antes de usar.

Productos de piel de mula Co., Inc. Página 1 de 2 PDS 09-2607



Hoja de datos del producto

CCW-702 y CCW-702LV

PRECAUCIONES

•  Este producto y sus vapores son inflamables. Úselo solo con ventilación adecuada y

evite respirar vapores.

•  Consulte MSDS para obtener otras advertencias importantes e información sobre la seguridad del producto.

•  No aplicar sobre sustratos húmedos o congelados.

•  Almacene a 35 ° F a 110 ° F (2 ° C a 43 ° C).

•  Si no se permite que el 702 y el 702LV se evaporen por completo, se formarán ampollas

en la membrana y áreas no adheridas.

Información LEED®

Producto 702 702LV

Contenido reciclado preconsumo 0 0

Contenido reciclado posconsumo 0 0

Ubicación de fabricación Carlisle, Pensilvania Carlisle, Pensilvania

VIGENCIA

Vida útil de un año a partir de la fecha de fabricación con almacenamiento adecuado.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad

contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos

para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas

por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web

de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o

comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y

precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando

Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a

ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o

representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte

el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El

comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la

propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que

se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier

reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.
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