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Desagües de techo

Nueva construcción y modernización

Desagües de techo de nueva construcción
•  La parte inferior del anillo de sujeción está acanalada y en relieve

para ayudar a asegurar la membrana al anillo de drenaje

•  El diseño fuerza el drenaje, restringiendo los efectos de remolino del flujo de agua

•  Aumente el flujo de agua con elevadores de anillo de filtro elevados
•  Maximice el drenaje: anillo de sujeción de aluminio recubierto de epoxi de alta

resistencia: 1-1 / 4 "de alto con 12 festones y orificios de filtración en la parte inferior

•  Cumple y supera los estándares de plomería ANSI,
ASEE, PDI e IAPMO

•  El acoplamiento de goma flexible se conecta a una tubería de PVC o hierro fundido

•  La abrazadera de aluminio debajo de la plataforma sujeta el drenaje

de forma segura a la plataforma

Kit de drenaje de techo de PVC
Tamaños: 3", 4", 5", 6"

Brida: 10" de diámetro para 3", 4" y 5" / 15" de diámetro para 6"

Colador: Plástico atornillado 10" de diámetro x 4-1/2" de altura para

3", 4" y 5"; 12" de diámetro con filtro autoblocante para 6" Salida: Sin

cubo • Construido de PVC moldeado por inyección de alta

resistencia; estabilizado a los rayos ultravioleta para una larga vida

útil y se suelda con solvente a la tubería de PVC

Kit de desagüe de techo de hierro fundido
Tamaños: 3", 4", 5", 6", 8", 10"

Brida: 10" de diámetro para 3", 4" y 5" / 15" de diámetro para 6",
8" y 10" Colador: Atornille 10" de diámetro de plástico x 4-1/2"
de altura para 3", 4" y 5" Colador de plástico autoblocante de 12"
para 6", 8" y 10" Salida: Sin cubo

•  Construido con un cuerpo de hierro fundido recubierto de epoxi de alta

resistencia
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Desagües de techo de actualización
•  Cumple y supera ANSI/SPRI RD1 para flujo de agua
•  La parte inferior del anillo de sujeción está acanalada y en relieve para

ayudar a asegurar la membrana al anillo de drenaje
•  El diseño fuerza el drenaje, restringiendo los efectos de remolino del flujo de agua
•  Aumente el flujo de agua con elevadores de anillo de filtro elevados
•  El gran diámetro del perno aumenta la resistencia del hardware
•  Las opciones de bridas recubiertas de TPO y PVC ofrecen una solución

rentable para los contratistas que prefieren soldar con calor a la brida

Desagüe de techo AluminatorTM Retrofit

con sello MaxxFlo®

Tamaños: 3", 4", 5", 6", 8"
Diámetro de la brida: 16"
Opción de brida: Aluminio, TPO, PVC, Asfalto Colador:

Atornille el colador de aluminio de 10" de diámetro x 6" de

altura Salida: 12" de largo, se puede cortar a medida

•  Herramienta de instalación incluida con cada desagüe
•  Cumple y supera ANSI/SPRI RD1 para el reflujo de agua
•  El exclusivo sello mecánico MaxxFlo® evita la acumulación de agua
•  Construido de aluminio hilado de alta resistencia calibre .081 para

una instalación rápida y fácil
•  Maximice el drenaje: anillo de aluminio de alta resistencia de 1-1 / 4

"con 12 vieiras; agujeros de filtración en la parte inferior

Desagüe de aluminio con cinta selladora
Tamaños: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
Diámetro de la brida: 16"
Opción de brida: Aluminio, TPO, PVC, Asfalto
Colador: Atornille 10" de diámetro de plástico o aluminio x 4-1/2"

de altura Salida: Salida de drenaje de 12" de largo

•  Construido de aluminio hilado de calibre .081 de alta resistencia para

una instalación rápida y fácil
•  Maximice el drenaje: Anillo de ABS de alta resistencia: 1-1 / 4 "de altura

con 12 festones y orificios de filtración en la parte inferior del anillo
•  La cinta expansiva de alta densidad antirrespaldo de 2" de ancho impregnada

con asfalto evita problemas de acumulación de agua, diseñada para expandirse

aproximadamente cuatro veces su espesor comprimido
•  No es necesario un anillo de sujeción al soldar una brida recubierta:

tres pernos separados en la brida para sujetar el filtro

Desagüe de techo de cobre con cinta selladora
Tamaños: 2", 3", 4", 5", 6"
Diámetro de la brida: 14"
Opción de brida: Cobre, TPO, PVC, Asfalto Colador:

Atornille plástico de 10" de diámetro x 4-1/2" de altura

Salida: 9" de largo

•  Construido con brida y salida de cobre pesado para una instalación rápida y fácil
•  Se deben usar drenajes de cobre en lugar de aluminio si el agua que corre

hacia el desagüe pasa sobre una superficie de cobre (en presencia de agua,

el cobre corroerá el aluminio)
•  Maximice el drenaje: Anillo de ABS de alta resistencia: 1-1/4" de alto

con 12 festones y orificios de filtración en la parte inferior del anillo
•  La cinta expansiva de alta densidad antirrespaldo de 2" de ancho impregnada

con asfalto evita problemas de acumulación de agua, diseñada para expandirse

aproximadamente cuatro veces su espesor comprimido
•  No es necesario un anillo de sujeción cuando se usa una brida recubierta

de soldadura: tres pernos separados en la brida para sujetar el filtro
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