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Durante los períodos de clima frío, se deben utilizar métodos especiales de almacenamiento y aplicación para facilitar la
instalación de nuestros materiales para techos. Para obtener mejores resultados, almacene los materiales para techos
entre 60 ° F y 80 ° F antes de la aplicación. Asegúrese de que los productos estén a una temperatura de 60ºF a 80°F
durante la instalación. Rote los productos según sea necesario y restaure los productos fríos a temperatura ambiente
antes de su uso. Los productos fríos pueden tardar 1 o más días en calentarse adecuadamente.

A continuación se enumeran algunos consejos para instalar membranas Mule-Hide durante períodos de
clima frío (40 ° F o menos). Como regla general, los materiales para techos se vuelven más rígidos y
más difíciles de trabajar a medida que disminuyen las temperaturas. El almacenamiento y la instalación
adecuados de todos los materiales para techos son cruciales para el resultado exitoso de su proyecto.

EPDM: la membrana EPDM está disponible en tamaños de hoja grandes que se pliegan. Durante
los períodos de clima frío, estas hojas dobladas son más difíciles de relajar e instalar. Mule-Hide
recomienda el uso de láminas más pequeñas y no dobladas para la instalación durante el clima frío.
Deje tiempo adicional para que la sábana se relaje durante el clima más frío.

Los productos de tapajuntas de EPDM pueden requerir calentamiento suplementario de una pistola de calor. Tenga cuidado
de mantener la pistola de calor alejada de materiales inflamables como limpiadores, imprimaciones de cinta y adhesivos.

TPO y PVC: retire la envoltura exterior y desenrolle la membrana. Dale la vuelta a la membrana para que

la parte posterior quede hacia arriba, de cara a la luz del sol. Esto permitirá que la parte posterior más

oscura de la membrana absorba el calor del sol mientras se relaja. Solo desenvuelva la cantidad de

material que se usará durante ese día. Deje tiempo adicional para que la sábana se relaje.

Las técnicas y parámetros de soldadura también deben ajustarse para aplicaciones de clima frío. En general,
es necesario disminuir las velocidades de soldadura. Es imperativo que las soldaduras de prueba se realicen
al inicio y después de que se haya apagado la soldadora automática para garantizar que se esté realizando
una soldadura adecuada. También es importante realizar soldaduras de prueba con soldadores manuales,
debido a las velocidades más lentas necesarias para afectar una soldadura adecuada.

SAMB (betún modificado autoadhesivo)- Para funcionar correctamente, las membranas SAMB requieren
una temperatura mínima de aplicación de 40 ° F y un aumento durante 48 horas continuas. Se requiere que las
membranas SAMB estén a temperatura ambiente (60 ° F a 80 ° F) durante la aplicación. Durante la instalación,
la membrana debe enrollarse rápidamente con un rodillo mínimo de 75 #. El incumplimiento de estos requisitos
puede resultar en problemas de mala adherencia o agrietamiento. Durante los períodos de clima más frío, los
rollos SAMB deben almacenarse en un ambiente cálido para que el material esté a temperatura ambiente (60 °
F a 80 ° F) hasta justo antes de su uso (haga que tome 1 o más días para calentar adecuadamente los
materiales fríos). Los materiales que no estén a temperatura ambiente (o que no se usen dentro de las 4 horas)
deben restaurarse a temperatura ambiente antes de su uso.

APP TORCH- Para obtener mejores resultados, evite instalar membranas APP TORCH a temperaturas inferiores

a 40 ° F a 45 ° F. Cuando el trabajo es inevitable a tales temperaturas, se debe tener especial cuidado para

garantizar que se evite el agrietamiento al desenrollar la membrana y que se adhiera adecuadamente.
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durante la instalación. Mantenga los rollos a temperatura ambiente (60 ° F a 80 ° F) en el momento
de la aplicación (el material frío puede tardar 1 o más días en restaurarse adecuadamente a
temperatura ambiente). Almacene los rollos en un almacenamiento con calefacción y rote el
material para evitar trabajar con material frío. Los accesorios (imprimación, selladores y adhesivos)
también deben mantenerse a 60 ° F a 80 ° F antes de su uso. Rote el material para evitar trabajar
con materiales fríos.
Adhesivos y selladores

Adhesivo de unión a base de agua de acrílico, Aqua Base 120 e HydroBond
No se debe permitir que los adhesivos a base de agua se congelen ni durante el almacenamiento ni
durante la aplicación. Estos adhesivos deben almacenarse en envases originales sin abrir en un
ambiente cálido para que la temperatura del producto esté entre 60 ° F y 90 ° F antes de la aplicación.
Los materiales fríos pueden tardar 1 o más días en calentarse a temperaturas adecuadas. En general,
estos productos deben instalarse cuando las temperaturas son de 45 ° F o más y no se debe permitir que
se congelen dentro de un mínimo de 48 horas de aplicación (72 horas para HydroBond). Una vez
sometido a temperaturas bajo cero, el producto no funcionará y deberá desecharse. Consulte las hojas
de datos del producto correspondientes para obtener información específica sobre el adhesivo que se
está instalando.

Adhesivo de unión Mule-Hide (EPDM), Adhesivo de unión TPO Mule-Hide, Adhesivo de unión de
PVC Mule-Hide, Adhesivo de unión con bajo contenido de COV, Adhesivo de unión de PVC con
bajo contenido de COV, AeroWeb con bajo contenido de COV, Adhesivo de unión 1168 (solo CA)

El adhesivo y los selladores a base de solventes deben almacenarse en recipientes originales sin
abrir a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F hasta que el material alcance la temperatura del techo
(puede tomar 1 o más días para que los materiales fríos se calienten a la temperatura adecuada).
Los productos almacenados a temperaturas frías y luego restaurados a temperatura ambiente
pueden experimentar separación de solventes. Siempre mezcle bien los productos antes de usarlos
y vuelva a mezclar un mínimo de dos veces al día.
Trabajar a bajas temperaturas también dará como resultado tiempos de secado más largos para
los productos a base de solventes. Si no se permite que los productos se evaporen correctamente,
se formarán ampollas con disolvente en la membrana. Cepille o enrolle la membrana
inmediatamente después de unir la lámina. Si se producen ampollas, deje que el disolvente se
disipe de forma natural durante 4 a 5 días y luego vuelva a cepillar la membrana.

Además de los tiempos de secado prolongados, existe una mayor probabilidad de que se forme
condensación en la superficie del adhesivo. Si se forma condensación, las superficies no se
pueden acoplar y el trabajo debe detenerse hasta que las condiciones mejoren. Espere hasta que
las condiciones mejoren y deje que el adhesivo se seque por completo. Asegúrese de que la
superficie esté completamente seca antes de volver a aplicar otra capa de adhesivo o imprimación.

Adhesivo de baja altura Mule-Hide Helix Max
Aplique adhesivo cuando el sustrato y la temperatura ambiente sean superiores a 25° F. Cuando se
usa adhesivo a temperaturas inferiores a 60° F, el adhesivo debe mantenerse caliente. La

temperatura del adhesivo es muy importante. Los recipientes y el adhesivo deben estar por encima de

70 ° F cuando se aplican. El tiempo inicial de salida y puesta variará según las condiciones climáticas.

El tiempo de subida inicial del adhesivo Helix Low-Rise y la colocación del aislamiento variarán
según las condiciones ambientales (temperatura y humedad). El adhesivo reaccionará más rápido
en ambientes cálidos y húmedos y más lento en ambientes fríos y secos.

Cualquier información proporcionada en este Boletín Técnico está sujeta a cambios sin previo
aviso. Visite nuestro sitio web en www.mulehide.com o comuníquese con Mule-Hide Products al

(800) 786-1492 si tiene preguntas o información adicional.


