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Boletin Técnico # EPDM — MA02-2017

Requisitos de mejora del perimetro
Sistema conectado mecanicamente
con cobertura de velocidad del

viento de 55 mph de 2017

CONSULTE EL BOLETIN TECNICO #TPO-EPDM 01-2017 PARA CONOCER
LOS REQUISITOS DE ESPACIADO DE SUJETADORES

Limitaciones

Comuniquese con Mule-Hide para todos
los proyectos que requieran el
cumplimiento especifico de Factory Mutual
o del Codigo de Construccion, como la
Aprobacion de Productos de Florida, el
Departamento de Seguros de Texas, etc.

Para edificios de 100 pies o menos de altura, ubicados en areas
de exposicion urbana, rural o suburbana. No aplicable para zonas
costeras o de vientos fuertes. Velocidad maxima del viento de
disefio de 100 MPH.

Altura del edificio

Mejora minima del perimetro requerida

0 - 34 pies 1 Hoja perimetral (1)(2)
1 Anchura de mejora perimetral (3)
35— 100 pies 2 Hojas perimetrales (1)(2) (zonas de viento de hasta 100 mph)

2 anchos de mejora del perimetro(2) (zonas de viento de hasta 100 mph)

Zonas de viento superiores a 100
pies o mas.

Pdéngase en contacto con el Departamento Técnico de Mule-Hide.

Proyectos en la categoria de
exposicion D (zonas costeras)

Pdéngase en contacto con el Departamento Técnico de Mule-Hide.

Bordes de techo a lo largo de paredes
interiores o bordes de techo con paredes de
8 pies 0 mas. (Las paredes se extienden por
encima del pivel del techo)

No se requiere mejora del perimetro

Aprobacion FM

Para edificios donde se requiere
una sujecion aprobada por FM y
para edificios que no cumplen
con las "Limitaciones" indicadas
anteriormente.

Instale mejoras perimetrales en las areas de esquina / perimetro del
techo. El ancho de estas areas esta determinado por el menor de los
dos calculos siguientes:

a. 0.1 x el ancho del
edificio = o
b. 0.4 x la altura del edificio =

En ningun caso el perimetro / esquinas seran inferiores a 4 pies.

Notas:

1. Cuando se utilizan anchos de hoja estandar de Mule-Hide:
a. hojas de campo de 8' de ancho usan 9" RMS no menos de 4' no mas grandes de 4'9"
b. Las hojas de campo de 10' de ancho usan 9" RMS no menos de 5' no mas de 6'
2. Si el contratista elige cortar laminas perimetrales de la membrana de desecho, la
dimension de la lamina perimetral DEBE ser la siguiente:

a. Hoja de campo de 8' de ancho: no menos de 4' de ancho a no mas de 4'-9" de ancho hoja perimetral
b. Hoja de campo de 10’ de ancho: hoja perimetral de no menos de 5’ de ancho a no mas de 6' de ancho

C

3. Los anchos de mejora del perimetro se utilizan cuando se utilizan RUSS de 10" y/o
placas/sujetadores a través de los métodos de membrana para los perimetros.
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Boletin Técnico # EPDM - MA02-2017 (Continuacién)

Dimension de anchura de mejora perimetral

Ancho de mejora del perimetro

Ancho de la
hoja de campo “ Placas/sujetadores a
10" RMS través de la membrana
8' 4' 4'
10' 5 5

Notas:

1. El contratista debe comunicarse con el Departamento Técnico de Mule-Hide antes de usar
hojas de campo de 4 'o 6' de ancho para determinar los requisitos minimos de mejora del

perimetro.
Definicion de zona perimetral
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Comuniquese con el Departamento Técnico de Mule-Hide para conocer los ensamblajes de techos que
cumplen con FM, el espaciado de sujetadores, las mejoras perimetrales requeridas y los sujetadores

apropiados.

Cualquier informacion proporcionada en este Boletin Técnico esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Visite nuestro sitio web al www.mulehide.com o comuniquese con el Departamento Técnico de

Mule-Hide al (800) -786-1492) si tiene preguntas o informacién adicional.
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